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7 Odhad nakladu

V této kapitole je pfedstaveno ekonomické posouzeni obou uvazovanych variant v daném (porovnatelném)
Case.

Investiéni naklady (IN) jsou uréeny dle jednotkovych nakladl platnych cenikd URS nebo RTS v 01/2024.

Provozni naklady (PN) jsou vycisleny dle realnych nakladi v dobé zpracovani TES. Budouci vyvoj cen
pfedstavuje urcité riziko, které zde neni uvazovano, nicméné pro ucely samotného porovnani variant neni
stézZejni.

Je vhodné zohlednit lokalni specifika, posoudit obecné nejistoty a vyhodnotit souvisejici rizika:

e zvysujici se legislativni naroky na ochranu zivotniho prostfedi, vodnich tokd a zdroju, nakladani
s odpady — pozadavky (technologické, stavebni...) a kontroly (pokuty...);
e navySovani poplatkll za zpracovani Gistirenskych kal(i / OV opravnénou osobou;
e dostupnost potfebnych zdroju - materialnich, personalnich... a s tim souvisejici dodrzovani termin;
e naroky na kvalifikaci personalu, finan¢ni ohodnoceni;
e zvySena cena energii, pohonnych hmot;
e dostupnost finanénich zdroju.

IN a PN jsou posouzeny u kazdé z variant pro €asovy usek 30 let s ohledem na Zivotnost / udrzitelnost
jednotlivych polozek — nutné opravy a obnova stroji a zafizeni... Diky tomuto ekonomickému porovnani

zohlediujicimu dlouhodoby provoz mé investor a provozovatel lepsi pfedstavu o finanéni naro€nosti.

Dulezitym faktorem pro vyhodnoceni variant jsou také moznosti jejich (spolu)financovani, které jsou blize
nastinény v navazujici kapitole.

Veskeré zde uvedené ceny jsou bez DPH.

7.1 Odhad investiénich nakladu (IN)
Polozky pro stanoveni IN:

o splaSkova kanalizace v&etné odbocek, Sachet, armatur a povrchu,
o objekty na kanalizaéni siti — Cerpaci stanice, domovni Cerpaci stanice,
e COV — lokalni / centralni.

V IN nejsou zapoéteny naklady na opravu stavajici infrastruktury (kanalizace a COV Zeletava).

Varianta Bitovanky Sasovice Horky Mezificko CELKEM
Kanalizace a objekty na siti 22734 410K¢ 23576 184 K¢ 21910068 K¢ 14 253 079 K¢ 82473 741 K¢
Vatianta V1 - lokalni Lokalni Cov 8600000 K¢ 8600000 K¢ 8600000 K¢ 6400 000 K¢ 32200000 K&
CELKEM 31334410 K¢ 32176 184 K¢ 30510 068 K¢ 20653 079 K¢ 114 673 741 K¢
Kanalizace a objekty na siti 24911332 K¢ 30431 665 K¢ 28232 849 K¢ 20149 574 K¢ 103 725 420 K¢
Varianta V2 - Zeletava | Centralni COV (pomér dle obyv.) 5830106 K¢ 4722711 K¢ 5276 408 K¢ 2670775K¢ 18 500 000 K¢
CELKEM 30741 438 K¢ 35 154 376 K¢ 33509 257 K¢ 22 820349 K¢ 122 225 420 K¢
12/2023
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Pozn.: Ve vyhodnoceni variant je uvazovano s intenzifikaci COV Zeletava s koncepénim navrhem C),
cozodpovida IN 18,5 milLKE bez DPH. V této varianté je potfebné uvazovat s bouracimi pracemi,
které budou provadény vlastnimi silami, coz finan€n& vyznamné nezatizi uvazované naklady. V pfipadé,

7e by byla vybrana varianta A), je mozné uvazovat s nizSimi IN — tato varianta je nicméné nekoncepéni
a naro¢néjsi na provoz COV.

7.2 Odhad provoznich nakladut (PN)

Polozky pro stanoveni roénich PN:

e obsluha — mzdové naklady véetné odvodd,

o elektricka energie,

e sbér a vyhodnoceni vzorkd,

e zpracovani kalu v€etné svozu,

e chemické hospodarstvi,

e pitna voda,

e ochranné pomcky,

e prohlidky, CiSténi, servis, opravy, revize, apod.

V PN nejsou zapoéteny roéni naklady na provoz stavajici infrastruktury (kanalizace a COV Zeletava).

PROVOZNi NAKLADY kanalizace cov SUMA
Varianta V1 - lokalni 594 332 K¢ 2444 295 K¢ 3038 627 K¢
Varianta V2 - Zeletava 1038 167 K& 677 049 K¢ 1715 216 K¢
G _ Varianta V1 _ Varianta V2
Bitovanky Horky Sasovice Mezificko CELKEM Zeletava - intenzifikace
obsluha 268 200 K¢ 268 200 K¢ 268 200 K¢ 268 200 K¢ 1072 800 K¢ 107 280 K¢
el.energie 94 608 K¢ 89 878 K¢ 99 338 K¢ 47 304 K¢ 331128 K¢ 316 181 K¢
chemické hospodaistvi 40000 K¢ 40000 K¢ 40000 K¢ 30000 K¢ 150 000 K¢ 90 000 K¢
zpracovani vzorkut 40800 K¢ 40 800 K¢ 40 800 K¢ 40800 K¢ 163 200 K¢ oKe
pitna voda 5000 K¢ 5000 K¢ 5000 K¢ 3000 K¢ 18 000 K¢ 8000 K¢
ochranné pomticky 5000 K¢ 5000 K¢ 5000 K¢ 3000 K¢ 18 000 K¢ 2 000 K¢
servis, opravy, revize... 25000 K¢ 25000 K¢ 25000 K¢ 20000 K¢ 95 000 K¢ 45 000 K¢
zpracovani kalu 170333 K¢ 161 817 K¢ 178 850 K¢ 85167 K¢ 596 167 K¢ 108 588 K¢
SUMA 648 941 K¢ 635 694 K¢ 662 188 K¢ 497 471 K¢ 2444 295 K¢ 677 049 K¢
Varianta V1 Varianta V2
KANALIZACE + OBJEKTY =
Bitovanky Horky Sasovice Mezificko CELKEM CELKEM
¢s 87304 K¢ 53 652 K¢ 87304 K¢ oK¢ 228 260 K¢ 570480 K¢
DCs 0Ke 23 855 K¢ 0Ke 107 348 K¢ 131203 K¢ 131 203 K¢
KANALIZACE 61 353 K¢ 65 588 K¢ 66 617 K¢ 41312 K¢ 234 870 K¢ 336 485 K¢
SUMA 148 657 K¢ 143 095 K¢ 153 921 K¢ 148 659 K¢ 594 332 K¢ 1038 167 K¢
12/2023
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7.3 Odhad nakladi na obnovu

Odhad nakladl na obnovu byl stanoven na obdobi 30 let. Nejsou zde zapoéteny naklady na obnovu
stavajici infrastruktury (kanalizace a COV Zeletava).

Clenéni:

e Stavba — kanalizace, COV, CS, DCS
e Technologie — COV, CS, DCS
e Elektro— COV, CS, DCS

OBNOVA - 30 let kanalizace cov SUMA
Varianta V1 - lokalni 39208 483 K¢ 31395 000 K¢ 70 603 483 K¢
Varianta V2 - Zeletava 50579 062 K¢ 17 112 500 K¢ 67 691 562 K¢

7.3.1 Varianta V1 - lokalni

Cov Bitovanky Horky Sasovice Mezificko CELKEM
EO 200 190 210 100 700
IN 8600000 K¢ 8600000 K¢ 8600000 K¢ 6400000 K¢ 32200000 K¢
stavba 2365 000 K¢ 2365 000 K¢ 2365 000 K¢ 1760 000 K& 8855000 K¢
technologie 5160000 K¢ 5160 000 K¢ 5160 000 K¢ 3840000 K¢ 19320000 K¢
elektro... 860 000 K¢ 860 000 K¢ 860 000 K¢ 640 000 K¢ 3220000 K¢
SUMA 8385000 K¢ 8385000 K¢ 8385000 K¢ 6240000 K¢ 31 395 000 K¢
KANALIZACE IN naklady na obnovu
Gravitace| 62669 866 K¢ 20889 955 K¢
Tlakova| 1570019K¢ 588 757 K¢
Vytlak mistni| 6906 856 K¢ 2590071 K¢
Vytlak
PFipojky| 4 672000 K¢ 2803 200 K&
mezisoucet| 75818 741K¢ 26 871983 K¢
Cs 5500 000 K¢&
stavba| 3575000K¢ 1787500 K¢
technologie+elektro| 1925000 K¢ 5775000 K¢
mezisoucet 7 562 500 K¢
DCS 1155000 K&
stavba 404 250 K¢ 269 500 K¢
technologie+elektro 750 750 K¢ 4504 500 K¢
mezisoucet 4774 000 K¢
SUMA 39 208 483 K¢

12/2023
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7.3.2 Varianta V2 - Zeletava

KANALIZACE IN naklady na obnovu
Gravitace| 60241094 K¢ 20080 365 K¢
Tlakova| 1570019 K¢ 588 757 K¢
Vytlak mistni| 6582 600 K¢ 2468 475 K¢
Vytlak| 20704707 K¢ 7 764 265 K¢
Pfipojky| 4672000 K¢ 2803 200 K&
mezisoucet| 93770420K¢ 33705 062 K¢
Cs 8800 000 K¢&
stavba| 5720000K¢ 2 860000 K¢
cov Zeletava - intenzifikace technologie+elektro| 3080000 K¢ 9240 000 K¢
EO 700 mezisoucet 12 100000 K¢
IN 18 500 000 K¢ DCS 1155000 K&
stavba 5550000 K¢ stavba 404 250 K¢ 269 500 K¢
technologie 9712 500 K¢ technologie+elektro 750 750 K¢ 4504 500 K¢
elektro... 1850000 K¢ mezisoucet 4774 000 K¢
SUMA 17 112 500 K¢ SUMA 50579 062 K¢

7.4 Ekonomické porovnani variant
Porovnani prvotnich investiénich nakladid, provoznich nakladl a prostiredklii na obnovu za obdobi

30 let pro jednotlivé varianty (bezinflace). Nejsou zde zapocCteny naklady na stavajici infrastrukturu —
kanalizace a COV Zeletava.

Porovnani variant:

e Zhlediska IN je mirné vyhodnéjsi varianta V1
—cca 114,7 mil.KE bez DPH vs. 122,2 mil.K& bez DPH.

e Z hlediska roénich PN je vyhodnéjsi varianta V2
—cca 1,7 mil.K¢ bez DPH vs. 3,0 mil.K& bez DPH.

e Z hlediska dlouhodobého provozu (30 let) je vyhodnéjsi varianta V2
- 241,4 mil.K¢ bez DPH vs. 276,4 mil.K¢ bez DPH.

PRVOTNI INVESTIENi NAKLADY [ ROCN{ PROVOZNI NAKLADY PN ZA 30 LET OBNOVA ZA 30 LET IN + PNy + OBNOVA;,
VARIANTA
CELKEM CELKEM CELKEM CELKEM CELKEM
Kanalizace a objekty na siti 82473 741 K¢ 594 332 K& 17829 962 K& 39208483 K¢ 139512 186 k&
Vatianta V1 - lokalni Lokalni COV celkem 32 200 000 K& 2444295 K¢ 73328840 K¢ 31395000 K& 136923 840 k&
CELKEM 114 673 741 K& 3038 627 KE 91158 802 K& 70 603 483 K& 276 436 026 K¢
Kanalizace a objekty na siti 103 725 420 K¢ 1038167 K¢ 31145016 K¢ 50579 062 K¢ 185 449 498 K¢
Varianta V2 - Zeletava Centralni COV Zeletava 18500 000 K& 677 049K 20311463 K¢ 17 112 500 K& 55923 963 K¢
CELKEM 122 225 420 k& 1715216 K¢ 51456 479 K¢ 67 691 562 K& 241373 460 K¢
12/2023
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EKONOMICKE POROVNANI VARIANT
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Pri vybéru varianty feseni je vhodné zohlednit dal$i dulezita kritéria a nejistoty (rizika) jako technické
a provozni vyhody / nevyhody, dopady na okolni prostfedi, pfipadny rozvoj obce, moznosti
(spolu)financovani, moznosti etapizace, harmonogram vSech souvisejicich praci (pfiprava, realizace,
predani do plného provozu) apod.
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8 Moznosti (spolu)financovani dle jednotlivych dotacnich
titulQ

Moznost financovat zrdznych zdrojlii je dana souladem s uUzemné planovaci dokumentaci, s PRVK
pfislusného kraje, mérnymi naklady stavby, vydanym uUzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim,
procesem vybéru zhotovitele stavby a dalSimi specifickymi podminkami v daném obdobi konkrétniho
dotacéniho titulu. Specifické podminky je nutné v pfisluSné Zadosti o dotaci zohlednit a dolozit vcetné
pfislusnych aktualnich vyjadreni.

Vzhledem k tomu, Ze projektova a inZenyrska pfiprava je Casové velmi naro¢na, je nutné vzdy uvazovat
s maximalnim vyuzitim ¢&asového fondu, ktery ma investor k dispozici, aby mohl vibec uvazovat
s uznatelnymi naklady na projektovou a inZenyrskou pfipravu.

8.1 Moznost financovani ze SFZP

Dle Pravidel platnych v souc¢asné dobé (r.2023/4) je mozné obdobné projekty financovat ze Statniho
fondu Zivotniho prostfedi (SFZP) - projektovou pfipravu, stavbu a technicky dozor investora. Pro Zzadost
je nutné mit v dobé podani zadosti k dispozici:

e soulad s UP a PRVK,
e projekt pro izemni rozhodnuti (DUR), vydané tzemni rozhodnuti,
e projekt pro stavebni povoleni (DSP), vydané stavebni povoleni.

V souCasné dobé se v konkurenci zadosti o dotaci doporucuji ziskat dulezité body pro hodnoceni dotace -
vybérovym Ffizenim na dodavatele stavby ak tomu je nutné mit k dispozici zpracovanou dokumentaci
pro vybé&r zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provadéni stavby — DOPORUCENI.

Dle stavajicich podminek OPZP je na obdobné projekty poskytovana mira dotace ze zpusobilych
vydaju az do vyse 70 %.

Podminky dotace v dobé udrzitelnosti: Pozadavek na tvorbu prostfedkd na obnovu ve vySi minimalné 2 vySe
plnych odpist POUZE ze sto€ného po dobu 10 let (vazba na vyslednou vysi ceny sto€ného). Obecné
Ize konstatovat, Ze uregiondlniho vlastnika VHI s vétsi hodnotou VH majetku (tj. napf. SVKUH)
Ize pfedpokladat mensi dopad této podminky do ceny sto€ného oproti lokdlnimu vlastnikovi typu obce
¢i DSO.

8.2 Moznost financovani z fondu MZe

Dle stavajicich Pravidel ¢ini vySe dotace pro obce do 2.000 obyvatel 70 % z uznatelnych nakladd. MZe
v soucasné dobé (r.2023/4) nedisponuje finanénimi prostiedky pro vypsani nové vyzvy. Doporuéujeme
sledovat vyvoj v roce 2024 v navaznosti na planované Gspory vlady CR.

Podminky dotace v dobé& udrzZitelnosti: PFijemce je povinen uplatiiovat nedotovanou cenu pro stocné
na kalendarni rok vypocitanou v souladu s §35a vyhlasky 428/2001 Sb. (tj. zejména tvorba prostredk
na obnovu v kalkulaci sto€ného). Vlastnik mize cenu sto¢ného dotovat POUZE za pfedpokladu, Ze cena
bude vy33i nez primérna cena pro stoéné v CR v pfedchozim roce dle CSU.
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8.3 Moznost financovani z fondu kraje

V soucéasné dobé (r.2023/4) je mozné obdobné projekty spolufinancovat iz fondu Kraje Vyso€ina —
posileni vlastnich zdroju investora. Pro Zadost je nutné mit v dobé podani Zadosti k dispozici Rozhodnuti
o pfidéleni dotace od hlavniho donatora. Na zakladé této smlouvy je mozné Zadat o dotaci
na spolufinancovani nakladl na uznatelné vlastni zdroje investora. Maximalné 10 mil. K¢&.

Kazdy kraj CR ma v daném obdobi jinak nastavené podminky, které jsou zastupitelstvem kraje modifikovany
v zavislosti na prioritach krajskych zastupitelstev.

8.4 Priklad (spolu)financovani dle varianty

V pfipadé poskytnuti maximalni vySe dotaci SFZP (70 % nové, 30 % intenzifikace / max. do vySe 25 mil.Kg)
a kraje (10 % / max. do vySe 10 mil.KE — dle aktualnich smérnic kraje) by se podil vlastnich zdroja pohyboval
dle zvolené varianty v rozmezi 24,4 — 34,1 mil.K& bez DPH.

PRIKLAD (SPOLU)FINANCOVANI

140 000 000 K&

120 000 000 K&

100 000 000 K& 24 402 122 K¢ E— 34 067 626 K¢ I podil viastnich zdrojd - celkem
. 5550 000 ke dotace SFZF - COV,
80000 000 K& 22540000 K& 70 % nové / 30 % intenzifikace
dotace SFZF - kanalizace,
60 000 000 K& 70 % nové / 30 % intenzifikace
krajské dotace,
72 607 794 K& 10% / 10 mil.K¢&
40000000 ke 57731619 K¢
20 000 000 Ké
10000000 K& 10000000 K&
0K
V1 - lokalni V2 - centralni

Priklad (spolu)financovani dle varianty
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10 Zavéry a doporuceni

Studie je zpracovana za GUc¢elem navrzeni optimalniho reseni ¢iSténi odpadnich vod z daného uzemi —
Z technického a ekonomického hlediska.

Zajmové Uzemi se nachazi v Kraji Vysoéina v okrese Tiebi€. Méstys Zeletava se &leni na &tyfi sidelni
jednotky. Krom samotné Zeletavy je obec tvofena mistnimi éastmi Bitovanky, SaSovice a Horky. Zije
zde celkem pfiblizné 1.500 obyvatel. Obec Mezificko se nachazi v sousedstvi SaSovic a Zije zde
cca 85 obyvatel. Zeletavou protéka Zeletavka, do které se od Bitovanek viéva Bitovansky potok,
od Horek, Sasovic a Mezificka pak Sasovicky potok.

Zakladni navrhové parametry:

e Bitovanky 80 domu 179 obyvatel 200 EO Bitovansky potok
e Horky 84 domu 162 obyvatel 190 EO Sasovicky potok
o Sasovice 78 domd 145 obyvatel 210 EO Sasovicky potok
e Mezificko 50 domu 82 obyvatel 100 EO Sasovicky potok
e Navyseni 700 EO

e Neékteré useky nelze / neni vhodné odkanalizovat preferovanym gravitacnim zplsobem,
proto jsou uvazovany Cerpaci stanice na kanaliza¢ni siti / domovni erpaci stanice.
CS jsou uvazovany véetné retenéniho objemu na vypadek el.proudu (8 hodin) a opatfenim proti
pfipadnému zapachu (chemické hospodafstvi).

e Pro intenzifikaci COV Zeletava se vychazelo z minimalni navrhové kapacity 1.850 EO a pozadavku
dvoulinkového uspofadani biologie COV + srazenim fosforu.

Meziticko, Sasovice, Horky a Bitovanky nedisponuji splaskovou kanalizaci, likvidaci / gisténi
odpadnich vod FeSi individualnim zpisobem (napf. jimky na vyvazeni, domovni ¢istirny).

Kanalizace Zeletava je oddilna, gravitaéni s preéerpavanim ve stokové siti. Stavajici COV Zeletava
(1.100 EO) je mechanicko-biologicka, jednolinkova, se systémem obé&hové aktivace s nitrifikaci
a simultanni denitrifikaci a anoxickym selektorem. Aktivace je nizkozatéZzovana s dlouhou dobou zdrzeni
a aerobni stabilizaci kalu. COV disponuje dehydratorem kalu. OV pfitékajici na COV maji charakter
béznych komunalnich vod.

V ramci TES nebyl zjistovan realny stav stavajici stokové sité Zeletava. Byla provedena obchiizka
vSech lokalit a COV Zeletava za pFitomnosti provozovatele. Prestoze dle poskytnutych udaji — méfeni
avzorklh COV Zeletava pini legislativné predepsané limity, technicky stav kanalizace (natok OV
na COV) a jednolinkové usporadani COV predstavuji uréitou provozni vyzvu.

Platnost stavajiciho povoleni k nakladani s vodami je stanoveno do 20.9.2028:

o Podminky vyplyvajici ze stanoviska spravce povodi byly vodopravnim ufadem posouzeny
a vyhodnoceny s ohledem na platnou legislativu pro limity jednotlivych ukazatelt znecisténi.
Vodopravni urad vychazel ze skutecnosti, Ze Zadatel v souc¢asné dobé pfipravuje studii
rozsireni stavajici COV na cca dvojndsobnou kapacitu. Stavajici technologie neobsahuje
zafizeni potfebné k davkovani srézecich chemikalii, souédsti rozsifeni COV jiz tato technologie
bude a limity pro vypousténi P budou stanoveny.”
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Byly zpracovany nasledujici 2 varianty feSeni:

e Varianta V1: Lokalni COV obce Mezificko a mistnich &asti Zeletavy — Horky, Bitovanky, Sasovice
e Varianta V2: Vytlaky z obce Mezifitko a mistnich &asti Zeletavy — Horky, Bitovanky, SaSovice
na centralni COV Zeletava

Moznost spolufinancovani z riiznych dotacnich tituld je dana mj. souladem projektu s izemné
planovaci dokumentaci — UP a PRVK prislusného kraje. Obecné fedeno — UP_i PRVK poditaiji
ve vyhledu s napojenim Meziticka a vSech tfi_ mistnich &asti Zeletavy (Bitovanky, Horky, Sasovice)
na stavajici_COV Zeletava. K tomuto by mély slouzit koridory technické infrastruktury, v UP nejsou
vymezeny plochy Tl pro umisténi lokalnich COV.

e Varianta V2: ,Vytlaky z obce Mezifitko a mistnich &asti Zeletavy — Horky, Bitovanky, Sasovice
na centralni COV Zeletava“ je v souladu s tizemné planovaci dokumentaci.

e V pripadé preference varianty V1: ,Lokalni COV obce Mezifiko a mistnich &asti Zeletavy — Horky,
Bitovanky, Sasovice* by bylo zapotfebi vymezit patiéné plochy pro vybudovani lokalnich COV
a adekvatné upravit UP a PRVK.

Na zakladé technickych informaci dostupnych k dané problematice a lokalité lze konstatovat,
ze odvedeni a ¢isténi splaskovych odpadnich vod je realné.

Z technického hlediska doporucujeme Variantu V2 - Vytlaky OV z obce Mezificko a mistnich casti
Zeletavy — Horky, Bitovanky, Sasovice na centralni COV Zeletava. Jedna se o koncepéni fedeni Setrné
k Zivotnimu prostfedi (dosazitelnost lepSich parametrd na odtoku COV, jeden vyustni objekt), které je
jiz vsouladu s uzemnimi plany a PRVK. Z hlediska intenzifikace COV Zeletava se jevi jako technicky
nejvhodné;jsi dispozice nevyzaduijici rozsifeni soudasného arealu, resp. zménu UP Zeletava:

o Koncepce A) predstavuje minimum bouracich praci a stavebnich zasahd, je zachovana
uskladhovaci nadrz kalu.

e Koncepce C) predstavuje znaéné stavebni zasahy, nicméné zrcadli stavajici biologickou linku
(AN+DN) a umoznuje i pfipadny vétsi budouci rozvoj oblasti.
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Varianta V2 — schéma + maximalisticka koncepce C) intenzifikace COV Zeletava
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Mezi hlavni vyhody varianty V2 patfi:

e koncepéni feSeni v souladu s obecnymi trendy vodniho hospodafstvi,

e v souladu s uzemnimi plany a PRVK,

e  zajistén budouci rozvoj,

e pfevazné gravitacni lokalni splaskova kanalizace, minimalni rozsah tlakovych usekl danych
morfologii terénu a mistnimi specifiky,

e stavajici COV (neni nutné zajistovat adekvatni plochu pro vybudovani nové COV),

e centralni COV schopna pruzné reagovat na hydraulické a latkové nerovnomérnosti,

e pozitivni vliv na okoli a vodni tok (jeden mérny a vyustni objekt COV se snadnou kontrolou pInéni
legislativnich pozadavku),

e stavajici kalové hospodarstvi — flokulac¢ni stanice a dehydrator,

e nizSi naroky na obsluhu,

¢ nizSi provozni naklady, financné vyhodné z dlouhodobého hlediska,

e moznost ziskat dotace z riznych dotacnich titulG.

Pripadna etapizace bude adekvatné feSena v navazujicich stupnich projektové dokumentace —

dle zvolené varianty a priorit. Obé zpracované varianty lze logickym zplsobem etapizovat, realizace
je mozna i za provozu COV Zeletava s naslednym logickym prepojenim/pfipojenim danych celkd.

Pro dal$i stupné dokumentace (DUR+DSP) doporuéujeme:

e provést geodetické zaméreni zajmového Uuzemi,
e provést hydrogeologicky prazkum,
e zvazit etapizaci akce,
e v pfipadé varianty V1:
o zménit UP a PRVK,
e v pfipadé varianty V2:
o zalozZit svazek Mezifitko-Zeletava,
o provést audit stroji a zafizeni COV Zeletava
o provést giténi a kontrolu Usekl splaskové kanalizace + objektd na siti Zeletava:
= v minimalnim rozsahu - po trase OV od napojeni vytlak(i po natok na COV Zeletava
= idealné - v maximalnim mozném rozsahu

Porovnani prvotnich investi¢nich nakladl, provoznich nakladi a prostiredkii na obnovu za obdobi
30 let pro jednotlivé varianty (bezinflace). Nejsou zde zapocCteny naklady na stavajici infrastrukturu —
kanalizace a COV Zeletava:

e Zhlediska IN je mirné vyhodnéjsi varianta V1 — cca 114,7 vs. 122,2 mil.K¢ bez DPH.

e Z hlediska roénich PN je vyhodnéjsi varianta V2 — cca 1,7 vs. 3,0 mil.K¢ bez DPH.

e Z hlediska dlouhodobého provozu (30 let) je vyvhodnéjSi varianta V2 - 241,4 vs. 276,4 mil.K¢
bez DPH.
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EKONOMICKE POROVNANI{ VARIANT

140 000 000 K&

120000000 KE -

100 000 000 KE

80000 000 K& -

60 000 000 K& V1 - lokaIni
114673 741KE
V1 - lokélni

91158802 K¢

40000 000 K& V1 - lokdlni

70603 483 K¢

20000 000 K¢ -

OKE

IN PN-30 OBNOVA-30

PRIKLAD (SPOLU)FINANCOVANI

140 000 000 K&

120000 000 K& ——
100 000 000 K& 24 402 122 Ké E— 34 067 626 K& I podil vlastnich zdrojt - celkem
i 5550 000 K& | | dotace SFZF - COV,
80000000 KE - 22540000 K& ‘ 70 % nové / 30 % intenzifikace
dotace SFZF - kanalizace,
60 000 000 K& 70 % nové / 30 % intenzifikace
krajské dotace,
72 607 794 K& 10% / 10 mil.K¢&
40000000 ke 57731619 K¢
20000000 KE -+ — —
10000000 K& 10000000 K&
0KE
V1 - lokalni V2 - centralni

Moznost financovat zrGznych zdroji je dana souladem s Uzemné planovaci dokumentaci, s PRVK
pfislusného kraje, mérnymi naklady stavby, vydanym uUzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim,
procesem vybéru zhotovitele stavby a dalSimi specifickymi podminkami v daném obdobi konkrétniho
dotacniho titulu. Specifické podminky je nutné v pfisluSné Zadosti o dotaci zohlednit a dolozit vCetné
pfislusnych aktualnich vyjadfeni. Vzhledem k tomu, ze projektova a inzenyrska priprava je asové velmi
naro¢nd, je nutné vzdy uvazovat s maximalnim vyuzitim c¢éasového fondu, ktery ma investor
k dispozici, aby mohl vibec uvazovat s uznatelnymi naklady na projektovou a inzenyrskou pfipravu.

Pfi posouzeni moznosti dotace ajeji vySe jsme vychazeli pro jednoduchost ajasnost zejména
z pravidel SFZP/OPZP platnych v dobé zpracovani studie — tj.vroce 2023. V pfipadé poskytnuti
maximalni vySe dotaci SFZP (70 % nové, 30 % intenzifikace / max. do vy$e 25 mil.K&) a kraje (10 % /
max. do vySe 10 mil.KE — dle aktualnich smérnic kraje) by se podil vlastnich zdroji pohyboval dle zvolené
varianty v rozmezi 24,4 — 34,1 mil.K¢ bez DPH.
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Pro potfeby financovani je mozné uvazovat se stavbou 24 mésicu a financovanim 36 mésicu. Z nastinu
casového harmonogramu je ziejmé, Ze i v pfipadé optimalniho pribéhu (soubéh nékolika Cinnosti
a nekomplikovany prtibéh) je nutné poditat s casovym obdobim pro pfipravu a projektové Cinnosti
cca2az2,5roku. Samotna stavba vé. kolaudace pak znamena dalSi pfriblizné 2 az 2,5 roku

od zapoceti.

PFi vybéru varianty feSeni je vhodné zohlednit dalsi dalezita kritéria a nejistoty (rizika) jako technické
aprovozni vyhody / nevyhody, dopady naokolni prostfedi, pfipadny rozvoj obce, moznosti
(spolu)financovani, moznosti etapizace, harmonogram vSech souvisejicich praci (pfiprava, realizace,
pfedani do plného provozu) apod.

V mésici breznu 2024 byla schvalena smérnice pro odvadéni, €iSténi a vypousténi méstskych
odpadnich vod (UWWTD). V souCasné dobé je tato smérnice prekladana do ¢eského jazyka. Smérnice
bude mit vliv na parametry vycisténé vody dle velikosti aglomeraci s platnosti pfedepsanou novou smérnici.
V pfipadé odliSnosti parametrd vycisténé vody oproti stavajici platné legislativé je nutné pocitat
se zapracovanim pfipadnych zmén a pozZadavkl v dal$i projektové a inZenyrské pripravé budouci stavby
kanalizace a Cistirny odpadnich vod.

Vypracoval Ing. Daniel PolaSek, Ph.D.

V Brné 03/2024
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